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Knauf Plyta Zwykta A13

Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12,5 mm

Opis produktu

Plyta gipsowo-kartonowa do stosowania we
wszystkich systemach suchej zabudowy.

m Typ piyty: A (wg EN 520)

m Krawedz podtuzna HRAK

m KrawedZ poprzeczna SK *

m kolor kartonu: szary

m kolor nadruku: niebieski

m grubos¢ piyty 12,5 mm

* Plyty dtugosci 2000 mm maja dodatkowo
sfazowana krawedz poprzeczna.

www.emicode.com

Zakres zastosowania

Plyta gipsowo-kartonowa KNAUF przeznaczona
do stosowania wewnatrz pomieszczen jako
oktadzina w systemach suchej zabudowy.

Mozliwe zastosowanie w systemach:

w Sciany dziatowe na szkielecie metalowym
m Suche tynki

m PrzedScianki / $ciany szybow instalacyjnych
m Sufity podwieszane / sufity przestowe

m Zabudowy poddaszy

Moze funkcjonowa¢ w warunkach wilgotno$ci
powietrza ponizej 70%

Wiasciwosci

m Latwa obrébka

m Niepalna

m Mozliwe wykonanie elementéw fukowych

m Mozliwe wykonanie elementéw famanych po
nafrezowaniu

m Niewielka odksztatcalno$¢ przy zmiennych
warunkach wilgotnosciowo - cieplnych


https://www.emicode.com
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Sposdb wykonania

Docinanie

Ptyte zarysowa¢ za pomoca noza i przetamac,
karton na tylnej stronie plyty rozcia¢, krawedzie
podda¢ obrébce za pomocg hebla do ptyt
gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania

Jakos$¢ powierzchni
Szpachlowanie ptyt gipsowowo-kartonowych w
wymaganej klasie jakosci Q1 do Q4.

Materialy do szpachlowania

Stosowa¢ masy odpowiednie do wymagane;j
klasy jakosci powierzchni:

m G-K Start + G-K Finish - systemowe
rozwigzanie do wykanczania powierzchni plyt:
spoinowanie potaczen w klasie Q1 | Q2 (G-K
Start) oraz finalne wykanczanie spoin oraz
powierzchni w klasie Q3 i Q4 (G-K Finish).

m Uniflott / Uniflott impregnowany — mozliwo$¢
szpachlowania bez zastosowania tasmy
spoinowej fabrycznych krawedzi wzdtuznych
m Fill&Finish Light - wklejanie tasm
papierowych na potaczenia plyt oraz finiszowe
wykanczanie powierzchni

m SuperFinish - finiszowe wykanczanie
powierzchni w klasie Q3 i Q4

Spoiny krawedzi czotowych i cietych , jak
réwniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz
cigta) widocznych warstw oktadziny, niezaleznie
od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowa¢
z zastosowaniem tasmy spoinowej Knauf. W
przypadku sufitbw podwieszanych i
przestowych oraz zabudowy poddasza nalezy
stosowa¢ taéme zbrojacq na wszystkich
taczeniach piyt.

Szpachlowanie korncowe wykonuje sie w celu
osiggniecia pozadanej klasy jakosci
powierzchni.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej,
spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetni¢
masg szpachlowg do klasy jakosci Q1.
Szpachlowanie spoin warstw wewnetrznych jest
konieczne dla zapewnienia wymaganych
parametrow ochrony przeciwpozarowe;j,
izolacyjnosci akustycznej oraz statyki!

Temperatura / warunki obrobki

m Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero gdy
nie wystepujg juz wieksze zmiany diugo$ci piyt
Knauf, np. na skutek zmian temperatury lub
wilgotnosci

m Temperatura pomieszczenia przy
szpachlowaniu nie moze by¢ nizsza niz ok. +10
°C.

m W przypadku stosowania jastrychdw
cementowych i samopoziomujgcych
szpachlowanie ptyt Knauf przeprowadzi¢
dopiero po utozeniu jastrychu.

Powtoki i oktadziny

Przygotowanie

Przed naniesieniem powtoki, szpachlowana
powierzchnia musi by¢ wolna od pytu. Przed
wykonaniem dalszych powtok lub oktadzin
(tapetowanie) powierzchnie ptyt gipsowych
zawsze nalezy uprzednio przygotowac i
zagruntowaé. Srodki gruntujace nalezy
dostosowa¢ do wykonywanych nastepnie
powtok malarskich / oktadzin. Aby wyréwnaé
zroznicowang chtonno$¢ szpachlowanej
powierzchni stykdow ptyt i powierzchni
kartonowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
$rodki gruntujace jak np. Knauf Tiefengrund /
Spezialgrund / Putzgrund / Universalgrund. Przy
tapetowaniu zaleca sie naniesienie specjalnego
$rodka gruntujacego do tapet, utatwiajacego
oderwanie tapety w przypadku remontu. W
przypadku stosowania oktadziny w strefie wody
rozpryskowej konieczne jest gruntowanie
uszczelniajgce za pomocg masy Knauf Hydro
Flex.

knauf

Odpowiednie powloki i oktadziny

Na ptyty Knauf mozna zastosowa¢ nastepujace
okfadziny / powtoki:

m Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z
tworzyw sztucznych; Mozna stosowaé tylko
kleje z metylocelulozy

m Okladziny ceramiczne na $cianach

m Tynki: tynki strukturalne Knauf / tynki
cienkowarstwowe, masa szpachlowa na calq
powierzchnie

m Powtoki malarskie: Farby dyspersyjne z
zywicy syntetycznej, powtoki malarskie z
efektem wielobarwnosci, farby olejne, lakiery
matowe, farby na bazie zywic alkidowych, farby
poliuretanowe (PUR), farby na bazie zywic
polimerowych, lakiery epoksydowe (EP).

m Farby silikatowe dyspersyjne moga by¢
uzywane po naniesieniu odpowiedniej warstwy
podktadowej dostosowanej do podioza wedtug
wskazdwek producenta.

Nieodpowiednie s3;

m Alkaliczne powtoki jak farby wapienne, do
szkta wodnego i czysto-silikatowe;

Po tapetowaniu tapetami papierowymi i z
widkna szklanego lub po naniesieniu tynkéw z
zywic syntetycznych i celulozowych nalezy
zadbac o dostateczne wietrzenie.
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Dodatkowe informacje

Dopuszczalne odchytki wg EN 520:

m Szeroko$¢: +0 /-4 mm

m Dlugo$c: +0 /-5 mm

m Grubo$¢: +0,5/-0,5 mm

m Prostokatno$¢ koncow: < 2,5 mm na m
szerokosci plyty

Minimalny promien giecia
m Gigcie na sucho: r = 2.750 mm

Wskazowki:

W przypadku powierzchni kartonowych piyt,
ktore przez diuzszy czas narazone byly na
bezposrednie dziatanie $wiatta, mogq po
natozenia powtoki powsta¢ zétte przebarwienia.
Dlatego tez zaleca sie prébne malowanie przez
klika szerokosci ptyt tacznie z powierzchniami
szpachlowanymi. Ewentualnemu przebijaniu
zazo6tceniu w skuteczny spos6b mozna

knaug

Ochrona przeciwpozarowa:

Stosowane zwykle powtoki malarskie lub inne
powtoki oraz paroizolacje do okoto 0,5 mm
grubosci, jak réwniez oktadziny (poza blachg
stalowg) nie majg zadnego wptywu na
odporno$¢ ogniowa systemoéw Knauf.

Stosowanie zgodnie z odpowiednimi kartami
systemow Knauf.

m Giecie na mokro: r = 1.000 mm zapobiec tylko poprzez naniesienie specjalnych

warstw podktadowych.

Dane techniczne Przechowywanie
Ciezar ok. 7,1 (kg/m?) W suchym miejscu na paletach do ptyt.
Gestosé ok. 568 (kg/m?)

Maksymalna temperatura stosowania <50 (°C)

Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520
Typ plyty A EN 520
Wspdtczynnik paroprzepuszczalno$ci [y] 10 EN 520
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 (W/mK) EN 520
Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek podiuzny =550 (N) EN 520
Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny =210 (N) EN 520

Zuzycie | wydajno$c
Brak danych
Forma dostawy Nr artykutu
Ptyta zwykta A13 1200 x wymiar specjalny HRAK 549196
Plyta zwykta Mini A13 600 x 900 HRK (128) 794211
Ptyta zwykta Mini A13 600 x 2000 HRAK (128) 763893
Plyta zwykta A13 1200 x 2000 HRAK (64) 421830
Plyta zwykta A13 1200 x 2500 HRAK (64) 421832
Plyta zwykfa A13 1200 x 2600 HRAK (64) 421833
Plyta zwykta A13 1200 x 2750 HRAK (64) 421834
Plyta zwykta A13 1200 x 3000 HRAK (64) 421835

Zréwnowazony rozwoj i Srodowisko

Certyfikacja Emicode w zakresie emisji lotnych zwigzkéw organicznych EC1 Plus - bardzo niski

(LZO) poziom emisji
Materiaty pochodzace z recyklingu — zawarto$¢ post-consumer 0%
Materialy pochodzace z recyklingu — zawarto$¢ pre-consumer ok. 80%

Deklaracja $rodowiskowa EPD Nr 03-12/2023
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Wskazowki bezpieczenstwa i usuwania odpadow

Niniejsza karta techniczna okres$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robot, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu
na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq

waznos$¢ karty wczesniejsze.

Data wydania karty produktu: 19.12.2023

Systemy suchej zabudowy

Knauf Sp. z 0.0
Dziat techniczny

Knauf Sp. z 0.0. ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa k”ﬂ ”f

* Tel.: +48 22 369 5199

= www.knauf.pl

Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze obowiazuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wytacznie wysokiej jakosci naszych produktéw. Informacje dotyczace
zuzycia, iloci i wykonania stanowig wartosci szacunkowe wynikajace z do$wiadczenia. W przypadku odmiennych warunkéw lokalnych nalezy je do nich dostosowac. Zawarte
informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto catosci ogolnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepiséw techniczno-budowlanych,
zwigzanych norm i wytycznych, ktére obok zasad montazowych musza by¢ przestrzegane przez wykonawca,

Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, réwniez fragmentow, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraznej zgody Knauf Sp.
20.0., ul.Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Osiagniacie konstrukcyjnych i fizycznych wiasciwosci systeméw Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wytaczne stosowanie sktadnikéw systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.




