Knauf CONNI S Baranek

Tynk strukturalny silikonowy

Opis produktu

Knauf Conni S "baranek" Tynk silikonowy jest
starannie dobrang mieszaning wodnej dyspersji
silikonowej i kruszyw marmurowych oraz
wypetniaczy mineralnych. Do wyknonywania
struktur zacierancyh typu "baranek".
Kruszywo 1, 1.5, 2 lub 3 mm. Tynki o
najwyzszej odporno$ci na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, paroprzepuszczalne,
wodoodporne, odporne na dziatanie promieni
UV, samooczyszczace sig. Mozna naktadac na
ocieplenie ze styropianu lub welny mineralne;j.
Do stosowania na zewnatrz. Dostepne we
wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic
04. Do naktadania recznego i maszynowego.

Opakowanie:
wiadro 25 kg

Zakres zastosowania

Wysoko warto$ciowa, masa cienkowarstwowa,
jakosciowo kontrolowana, do wykonywania
wypraw tynkarskich. Do stosowania na
podiozach betonowych, tradycyjnych tynkach
cementowo-wapiennych. Zalecany do
stosowania jako wyprawa elewacyjna w
bezspoinowych systemach ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw Knauf Thermo z
wykorzystaniem ptyt styropianowych.

Systemy ocieplen zewnetrznych

Wiasciwosci

m odporny na skazenia mikrobiologiczne,

m odporny na zmienne warunki atmosferyczne,
m paroprzepuszczalny,

m wysoka hydrofobowos¢,

m trwate kolory,

m duza odpornos¢ na zabrudzenia,

m dobra przyczepnosc,

m gotowy do uzycia,

m diugi czas otwarty,

m dostepny we wszystkich kolorach z palety
Knauf Clasic 04 oraz kolory specjalne na
zaméwienie
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Sposdb wykonania

Przygotowanie podioza

Knauf conni S "baranek" Tynk silikonowy nalezy
stosowaé na nosne, zwarte, suche, mocne,
czyste i wolne od kurzu i pylu oraz innych
$rodkéw zapobiegajacych przyleganiu (np. olej,
klej do tapet, bitumy itp.) podtoza:

m warstwy zbrojone siatkg z wiokna szklanego,
wykonane Knauf Klejem zbrojonym z wtéknem
(wiek powyzej 3 dni), zagruntowane Knauf
Putzgrund Podktadem pod tynki w odpowiednim
kolorze,

m beton, tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ <
4%) zagruntowane Knauf Putzgrund Podktadem
pod tynki w odpowiednim kolorze.

Dodatkowe informacje

Wskazowki uzupetniajace:

m prace nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C,

m nie mieszaé z innymi zaprawami,

m narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢
woda,

m w trakcie petnego wigzania (twardniecia
tynku) temperatura otoczenia nie moze spas¢
ponizej +5°C,

m poprzez zmiany konsystencji oraz wplywy
warunkéw atmosferycznych moga powstaé
odchylenia barwy, zréznicowana wytrzymato$c¢,
potysk,

m wyréwnanie barwy (egalizacja) jest mozliwe
poprzez zastosowanie Knauf Farby silikonowej
egalizacyjnej.

Dane techniczne

Wykonanie

Opakowanie Knauf conni S "baranek" Tynku
silikonowego wymiesza¢ doktadnie. Nalezy
zwroci¢ uwage na zastosowanie materiatu o
tym samym numerze serii produkcyjnej. W
przypadku uzycia kilku serii razem wymiesza¢
takq ilos¢ materiatu, jaka potrzebna jest na
wykonanie catej zamknietej powierzchni
elewacji. Sprawdzi¢ odcien koloru. W razie
konieczno$ci poprawi¢ konsystencje materiatu
przez dodanie niewielkiej ilosci czystej wody
maksymalnie 1%. W przypadku tynkow
barwionych nalezy stosowa¢ Knauf Putzgrund
Podktad pod tynki zabarwiony w kolorze
odpowiadajacym barwie tynku.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury
+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Wystepowanie wilgoci od strony podtoza moze
spowodowac uszkodzenie tynku. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami, ptukac je obficie
wodg i zasiegnaé porady lekarza. Wyrob
przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Produkt wchodzi w sktad Zestawow wyrobéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw systemami KNAUF THERMO,
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W,
KNAUF THERMO DUO W i KNAUF THERMO
W GARAGE.

Temperatura stosowania od +5 do +25 (°C)
Czas otwarty obrobki ok. 15 (min.)

Zuzycie | wydajno$c
Zuzycie CONNI S 1,0 mm 1.6 kg / m?

Zuzycie CONNI'S 1,5mm 2.5kg/ m?
Zuzycie CONNI S 2mm 2.9kg/m?
Zuzycie CONNI'S 3mm 3.8 kg/m?

Forma dostawy Nr artykutu
Tynk silikonowy Conni S 25 kg bialy i do barwienia / Baza A 1,5 mm 68738
Tynk silikonowy Conni S 25 kg zabarwiony / II, Il grupa kolorow 64803
Tynk silikonowy Conni S 25 kg bialy i do barwienia / Baza A 2 mm 68739
Tynk silikonowy Conni S 25 kg bialy i do barwienia / Baza A 3 mm 68740
Tynk silikonowy Conni S 25 kg do barwienia / Baza B 1,5 mm 423450
Tynk silikonowy Conni S 25 kg do barwienia / Baza B 2 mm 423472

Tynk silikonowy Conni S 25 kg bialy i do barwienia / Baza A 1,0 mm 650164

knauf

Nanoszenie zaprawy

Tynk natozy¢ na podioze za pomocg pacy ze
stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna i nadac¢
strukture pacg z tworzywa sztucznego. Nie
obrabia¢ ponownie wcze$niej natozonej
zaprawy. Stykajace sie powierzchnie $cian
tynkowa¢ w miare mozliwo$ci w ten sam dzien
w celu uniknigcia réznic z powodu wptywow
warunkéw atmosferycznych.

Zalecenia

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie
nastonecznione, a wykonang wyprawe
tynkarska chroni¢ przed opadami deszczu oraz
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem przez
minimum 24 godziny, a w warunkach duzej
wilgotno$ci powietrza i niskich temperatur do 3
dni. Unika¢ prac montazowych i tynkarskich
przy silnym wietrze, ktéry moze powodowaé
zbyt szybkie odparowanie wody z wyprawy.
Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawiajg
sie rysy na powierzchni tynku. Zaleca sig
stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie
Knauf Farbg silikonowg egalizacyjng mozliwe
jest nie wczesniej niz po 7 dniach od natozenia
tynku. Tynki biate malowane na kolor wymagaja,
przynajmniej dwukrotnego malowania.

Przechowywanie

Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy
sktadowaniu na paletach, w suchych warunkach
i w oryginalnych, nie uszkodzonych

opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem!
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Wskazowki bezpieczenstwa i usuwania odpadow

Niniejsza karta techniczna okres$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robot, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej traca wazno$¢

karty wczesniejsze.

Systemy ocieplen zewnetrznych

Knauf Sp. z 0.0
Dziat techniczny

Knauf Sp. z 0.0. ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa k”ﬂ ”f

* Tel.: +48 22 369 5199

= www.knauf.pl

Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze obowiazuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wytacznie wysokiej jakosci naszych produktéw. Informacje dotyczace
zuzycia, iloci i wykonania stanowig wartosci szacunkowe wynikajace z do$wiadczenia. W przypadku odmiennych warunkéw lokalnych nalezy je do nich dostosowac. Zawarte
informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto catosci ogolnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepiséw techniczno-budowlanych,
zwigzanych norm i wytycznych, ktére obok zasad montazowych musza by¢ przestrzegane przez wykonawca,

Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, réwniez fragmentow, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraznej zgody Knauf Sp.
20.0., ul.Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Osiagniacie konstrukcyjnych i fizycznych wiasciwosci systeméw Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wytaczne stosowanie sktadnikéw systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.




